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Liste der Gasfeuerstatten mit

verlingerten Uberpriifungsintervallen

Die aufgelisteten Gaskessel fallen unter die verlingerten Uberpriifungsintervalle nach der Kehr- und Uberpriifungsordnung (KUO).
Alle Angaben sind ohne Gewahr und basieren ausschlielich auf Informationen, die uns von unseren Mitgliedsunternehmen zur

Verfuigung gestellt wurden. Wir iibernehmen keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat dieser Angaben.

Brotje

Gerdte mit Angabe der Gaskategorien 12N und 112N3P auf dem
Typenschild

Vaillant

Gas-Brennwertkessel, bodenstehend
ecoVIT VKK 226/2 bis 656/2

VKK 226/2, Art.Nr. 309515

VKK 286/2, Art.Nr. 309518

VKK 366/2, Art.Nr. 309523

VKK 476/2, Art.Nr. 309528

VKK 656/2, Art.Nr. 309533

Gas-Brennwertgerite, wandhingend
ecoTEC exclusiv — VC 136/2-E bis VC 466/2-E
VC136/2-E, Art.Nr. 305225

VC 206/2-E, Art.Nr. 305226

VC 276/2-E, Art.Nr. 305227

VC 356/2-E, Art.Nr. 305247

VC 466/2-E (ohne Pumpe), Art.Nr. 305251
VC 466/2-E (mit Pumpe), Art.Nr. 305255

ecoTEC exclusiv—VC146/4-7 bis VC 466/4-7
VC146/4-7, Art.Nr. 0010004121

VC 206/4-7, Art.Nr. 0010004122

VC 276/4-7, Art.Nr. 0010004123

VC 356/4-7, Art.Nr. 0010004124

VC 466/4-7, Art.Nr. 0010004125

ecoTEC exclusiv — VC 156/5-7 bis VC 326/5-7
VC156/5-7, Art.Nr. 0010014917

VC 216/5-7, Art.Nr. 0010014919

VC 276/5-7, Art.Nr. 0010014922

VC 326/5-7, Art.Nr. 0010014924

ecoTEC exclusiv—-VCW
VCW 266/5-7, Art.Nr. 0010017094

Viessmann

Gerate mit Angabe der Gaskategorie 12N oder 112N3P auf dem
Typenschild

ROTEX

Gerate der Baureihe GCU compact mit Angabe der Gasgerate-
kategorie 112N3P auf dem Typenschild

Wolf

Gerdte mit Angabe der Gaskategorien 12N, 112N3P und [12N3B/P
auf dem Typenschild

Weishaupt

Alle Neugerate mit der Gaskategorie [2N bzw. [12N3B/P auf dem
Typenschild;

Bei alteren Gerdten war diese genannte Kennzeichnung noch
nicht angebracht. Die Gerdte Thermo Condens WTC 15-A, WTC
25-A, WTC 32-A, WTC 45-A, WTC 60-A erfiillen dennoch diese
Bedingungen.

Buderus

Logamax plus GB192i-19 (W) H/L V3

Bosch

GC9001iW 20 E(B) 21/23
GC9o001iW 20 H 21/23

Weitere Informationen unter: www.bdh-koeln.de
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